安全技术防范工程检验规范（修订征求意见稿）

1　 范围

本标准规定了安全技术防范工程检验规范的检验依据、要求、试验方法以及检验规则。
本标准适于安徽省地方各类安全技术防范工程的检验。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7401—1987       彩色电视图像质量主观评价方法
GB 10408.1—2000    入侵探测器 第1部分：通用要求
GB 50348—2004      安全防范工程技术规范
GA/T1127—2013      安全防范视频监控摄像机通用技术条件

GA/T1128—2013      安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法

GB 12338—1990      黑白通用型应用电视摄像机测量方法
GB 12663—2001      防盗报警控制器通用技术条件

GB 16796—2009      安全防范报警设备 安全要求和试验方法
GB/T 17626.2—2006  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3—2006  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4—2008  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 28181—2011    安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求及修改补充文件
GB 50198—2011      民用闭路监视电视系统工程技术规范
GA/T 75—1994       安全防范工程程序与要求
GA/T367-2001        视频安防监控系统技术要求
GA/T368—2001       入侵报警系统技术要求
GA/T394—2002       出入口控制系统技术要求
GB 50394—2007      入侵报警系统工程设计规范
GB 50395—2007      视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396—2007      出入口控制系统工程设计规范

GA/T 644—2006      电子巡查系统技术要求

GB/T21671—2008     基于以太网技术的局域网系统验收测评规范

GA/T 761—2008　    停车场（库）安全管理系统技术要求

GA/T 669—2008      城市监控报警联网系统技术标准

GA308—2001         安全防范系统验收规则

GB/T 15408—2011    安全防范系统供电技术要求
3　 检验依据

安全技术防范工程检验的检验依据为相应的国家标准、行业标准、地方标准以及建设方和承建方签订的合同和经双方批准的设计文件，安全防范工程选用设备器材的技术文件（产品标准、技术条件、使用说明书）作为补充的检验依据。
4　 检验项目要求

4.1　 工程实施

按管线敷设图和有关施工规范进行管线敷设施工。

按施工图的技术要求进行器材、设备安装。

按系统功能要求进行系统调试。
4.2　 入侵报警系统

4.2.1　 入侵报警功能
在设防状态下，当入侵探测器探测到入侵信号，系统立即发出声、光报警并指示入侵发生的部位，报警信息应能保持至手动复位
4.2.2　 入侵探测器灵敏度及探测范围
各类入侵探测器的探测灵敏度应符合国家标准及设计要求的规定；安装位置应合理，应能有效覆盖设计要求中被防护区域，在设防状态下，当探测到有入侵发生，应能发出报警信息。
4.2.3　 紧急报警功能
系统在任何状态下触动紧急报警装置，在防盗报警控制设备上应显示出报警发生地址，并发出声、光报警信号。报警信号应能保持到手动复位，报警信息应无丢失。
紧急报警装置应有防误触发措施，被触发后应自锁。当同时触发多路紧急报警装置时，应在防盗报警控制设备上依次显示出报警发生区域，系统应发出声、光报警信号。报警信号应能保持到手动复位，报警信息应无丢失。
4.2.4　 多路同时报警功能
在设防状态下，当多路探测器同时报警时，在防盗报警控制设备上应依次显示出报警发生地址，并发出声、光报警信号。报警信号应能保持到手动复位，报警信息应无丢失。
4.2.5　 报警后的恢复功能
报警发生后，入侵报警系统应能手动复位。在设防状态下，探测器的入侵探测与报警功能应正常；在撤防状态下，对探测器的报警信息应不发出报警。
4.2.6　 入侵探测器防拆报警功能
在任何状态下，当探测器机壳被打开，在防盗报警控制设备上应显示出探测器地址，并发出声、光报警信号，报警状态应能保持到手动复位。
4.2.7　 防盗报警控制器防拆报警功能
在任何状态下，防盗报警控制器机盖被打开，防盗报警控制设备应发出声、光报警，报警状态应能保持到手动复位。
4.2.8　 信号线防破坏报警功能
在有线传输系统中，当系统处在布防状态下报警信号传输线被开路、短路及并接其他负载时，防盗报警控制器应发出声、光报警信号，应显示报警信息，报警状态应能保持到手动复位。
4.2.9　 电源线防破坏功能
在有线传输系统中，电源线被切断，防盗报警控制设备应发出声、光报警信息，应显示故障信息，报警状态应能保持到手动复位。
4.2.10　 防盗报警控制器主备电源故障报警功能
当防盗报警控制器主电源发生故障时，备用电源应自动工作，同时应显示主电源故障信息；当备用电源发生故障或欠压时，应显示备用电源故障或欠压信息，该信息应能保持到手动复位。
4.2.11　 公共网络传输防破坏功能

在利用公共网络(包括公共电话网络、公共数据网络和无线网络等)传输报警信号的系统中，当网络传输发生故障或信息连续阻塞超过30s时，监控中心或手机客户端应发出声、光报警信息，该信息应能保持到手动复位。
4.2.12　 显示信息
系统应具有显示和记录开机、关机、报警、故障、被破坏、设防、撤防、更改等信息的功能。
4.2.13　 记录内容
应记录报警发生时间、地点、报警信息性质、故障信息性质等信息。信息内容要求准确、明确。

4.2.14　 管理功能
具有管理功能的系统，应能自动显示、记录系统的工作状况，并具有多级管理密码。

4.2.15　 自检功能
系统应具有自检或巡检功能，当系统中入侵探测器或报警控制设备发生故障、被破坏，都应有声光报警，报警信息应保持到手动复位。
4.2.16　 设防/撤防、旁路功能
系统应能手动／自动设防／撤防，应能按时间在全部及部分区域任意设防和撤防；设防、撤防状态应有显示，并有明显区别。
4.2.17　 报警响应时间
分线制、总线制和无线入侵报警系统报警响应时间应不大于2s。
基于局域网、电力网和广电网的入侵报警系统：不大于2s。
基于市话网电话线入侵报警系统：不大于20s。其他防区后续报警：响应时间≤20s。

4.2.18　 报警复核功能

在有报警复核功能的系统中，当报警发生时：
a) 系统应能对报警现场进行声音和（或）图像复核；

b) 声音复核装置应能清晰地探测现场的话音和撬、挖、凿、锯等动作发出的声音。
4.2.19　 报警声压
报警声压应符合以下规定：
c) 室内: 报警声压≥80dB(A)；
d) 室外: 报警声压≥100dB(A)。
4.2.20　 周界

当发生入侵行为时，报警信号能通过电子地图或模拟地形图显示报警的具体位置，并发出声、光报警。

报警探测器所形成的警戒线应连续无间断。

4.2.21　 独立防区
独立防区应符合下列规定：

e) 每个/每对探测器应设为一个独立防区；
f) 周界的每一个独立防区长度不宜大于200m；
g) 每一个独立防区的紧急报警装置数量不应大于4个。
4.3　 出入口控制系统
4.3.1　 出入目标识读装置功能
出入目标识读装置应有以下功能：
h) 出入目标识读装置的性能应符合相应产品标准的技术要求；
i) 出入目标识读装置的识读功能有效性应满足GA／T 394的要求。
4.3.2　 信息处理／控制设备功能
信息处理／控制设备应有以下功能：
j) 信息处理／控制／管理功能应满足GA/T394的要求；
k) 对各类不同的通行对象及其准入级别，应具有实时控制和多级程序控制功能；
l) 不同级别的入口应有不同的识别密码，以确定不同级别证卡的有效进入；
m) 有效证卡应有防止使用同类设备非法复制的密码系统，密码系统应能修改；
n) 控制设备对执行机构的控制应准确、可靠；
o) 对于每次有效进入，都应自动存储该进入人员的相关信息和进入时间，并能进行有效统计和记录存档。可对出入口数据进行统计、筛选等数据处理；
p) 应具有多级系统密码管理功能，对系统中任何操作均应有记录；
q) 出入口控制系统应能独立运行。当处于集成系统中时，应支持与监控中心联网运行；
r) 应有应急开启功能。
4.3.3　 执行机构功能
执行机构应有以下功能：
s) 执行机构的动作应实时、安全、可靠；

t) 执行机构的一次有效操作，只能产生一次有效动作。

4.3.4　 报警功能
出现非授权进入、超时开启时应能发出报警信号，应能显示出非授权进入、超时开启发生的时间、区域或部位，应与授权进入显示有明显区别。

当识读装置和执行机构被破坏时，应能发出报警。

4.3.5　 访客（可视）对讲电控防盗门系统功能检验
访客（可视）对讲电控防盗门系统应有以下功能：
u) 室外机与室内机应能实现双向通话，声音清晰，应无明显噪声；

v) 室内机的开锁机构应灵活、有效；

w) 电控防盗门及防盗门锁具应符合GA/T72等相关标准要求，应具有有效的质量证明文件；电控开锁、手动开锁及用钥匙开锁，均应正常可靠；

x) 具有报警功能的访客对讲系统报警功能应符合入侵报警系统相关要求；

y) 关门噪声应符合设计要求；

z) 可视对讲系统的图像应清晰、稳定。图像质量应符合设计要求。

4.4　 电子巡查系统
4.4.1　 巡查功能
在线式的电子巡查系统应能设置保安人员巡查程序，应能对保安人员巡逻的工作状态（是否准时、是否遵守顺序等）进行实时监督、记录。当发生保安人员不到位时，应有报警功能。当与入侵报警系统、出入口控制系统联动时，应保证对联动设备的控制准确、可靠。
离线式的电子巡查系统应能保证信息识读准确、可靠。 

4.4.2　 管理功能
管理的基本功能应符合下列规定：
aa) 设置登录和操作权限；
ab) 有操作日志；
ac) 对在线式电子巡查系统，应能通过管理终端向各识读装置发出自检查询信号并显示正常或故障的设备编号或代码；
ad) 软件应能编制巡查计划。除能设置多条不同的巡查路线外，也能对预定的巡查区域、线路进行巡查时间、地点、人员等信息设置，并有校时功能；
ae) 系统巡查信息在管理终端（管理中心）中保存应不少于30天；
af) 应能有多级系统管理密码，对系统中的各种状态均应有记录。

4.5　 停车库（场）管理系统

4.5.1　 识别功能

对车型、车号的识别应符合设计要求，识别应准确、可靠。

4.5.2　 控制功能

控制应符合下列规定：
ag) 应能自动控制出入挡车器，并不损害出入目标；
ah) 应急开启/关闭，在停电或系统不能正常工作时，应可以手动开启和/或关闭挡车器；
ai) 从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间应≤2s。

4.5.3　 报警功能

当有意外情况，如未经授权的强行开启挡车器、识读到未授权车牌、通讯发生故障等发生时，应能报警。

4.5.4　 出票验票功能

在停车库（场）的入口区、出口区设置的出票装置、验票装置，应符合设计要求，出票验票均应准确、无误。

4.5.5　 管理功能

管理应有以下功能：
aj) 应能进行整个停车场的收费统计和管理(包括多个出入口的联网和监控管理)；
ak) 应能独立运行，应能与安防系统监控中心联网。

4.5.6　 显示功能

应能明确显示车位，应有出入口及场内通道的行车指示，应有自动计费与收费金额显示。

4.6　 视频安防监控系统
4.6.1　 系统图像分辨率

4.6.1.1　 模拟复合视频信号
        分辨率应满足设计文件要求，并满足以下要求：

al) 实时显示黑白电视水平清晰度  ≥400TVL；
am) 实时显示彩色电视水平清晰度  ≥270TVL；
an) 回放图像中心水平清晰度  ≥220TVL；
ao) 黑白电视灰度等级≥8。
4.6.1.2　 数字视频信号
应符合GA/T 1127-2013 第5.3.1.1的要求。
4.6.2　 系统图像质量

系统图像质量应满足设计文件要求，并满足以下要求：

ap) 模拟图像质量评价要求应符合GB 50198-2011第5.4.1的要求；
aq) 数字图像质量评价要求应符合GB 50198-2011第5.4.3的要。
4.6.3　 系统控制功能
系统控制功能应符合下列规定：
ar) 通过控制设备键盘可手动或自动编程，实现对所有的视频图像在指定的显示器上进行固定或时序显示、切换；
as) 具有音视频功能的系统应能实现音视频的准确同步切换；
at) 控制设备对云台、镜头、防护罩等所有前端受控部件的控制应平稳、准确。
4.6.4　 监视功能
监视区域应符合设计要求。监视区域内照度应符合设计要求，如不符合要求，检查是否有辅助光源。

对设计中要求必须监视的要害部位，检查是否实现实时监视、无盲区。

4.6.5　 显示功能
    显示应有以下功能：
au) 单画面或多画面显示的图像应清晰、稳定；
av) 监视画面上按规定位置应显示日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码；
aw) 应具有画面定格、切换显示、多路报警显示、任意设定视频警戒区域等功能。
4.6.6　 记录功能
记录应有以下功能：
ax) 对前端摄像机所摄图像应能按设计要求进行记录，对设计中要求必须记录的图像应连续、稳定；
ay) 记录画面上应有记录日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码；
az) 应具有存储功能。在停电或关机时，对所有的编程设置、摄像机编号、时间、地址等均可存储，一旦恢复供电，系统应自动进入正常工作状态；
ba) 图像保存的时间应符合设计方案中的要求。
4.6.7　 系统时间

安防系统各子系统应在统一时间及时区环境下运行。

系统应具有时钟同步功能，采集、传输交换、存储、显示及平台类设备等应统一时区及时间。

建有时钟源的应向时钟源服务器校时，未建时钟源的应设置统一的时间服务，没有设备能够提供时钟服务的，应在系统运行时对系统各部分时间进行手动调校，确保系统在统一时间环境下运行。

4.6.8　 回放功能
回放应有以下功能：
bb) 回放图像画面应有日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码，应清晰、准确；
bc) 当记录图像为报警联动所记录图像时，回放图像应保证报警现场摄像机的覆盖范围，使回放图像能再现报警现场；
bd) 回放图像与监视图像比较应无明显劣化，移动目标图像的回放效果应达到设计和使用要求。

4.6.9　 报警联动功能
报警联动应有以下功能：
be) 当入侵报警系统有报警发生时，联动装置应将相应设备自动开启。报警现场画面应能显示到指定监视器上，应能显示出摄像机的地址码及时间，应能单画面记录报警画面；
bf) 当与入侵探测系统、出人口控制系统联动时，应能准确触发所联动设备；
bg) 其他系统的报警联动功能，应符合设计要求；
bh) 报警联动响应时间应不大于4s。
4.6.10　 图像丢失报警功能
当视频输入信号丢失时，应能发出报警。

4.6.11　 视频监控联网系统信息传输、交换、控制

应满足GB/T 28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及修改补充文件、GA/T669系列标准等要求。
4.7　 设备安装
4.7.1　 前端设备配置及安装质量
系统前端设备的数量、型号、生产厂家、安装位置，应与工程合同、设计文件、设备清单相符。设备清单及安装位置变更后应有更改审核单。
系统前端设备的安装质量，应符合GB50348-2004第6.3.5条第1～8款的规定。 

4.7.2　 监控中心设备安装质量
监控中心设备的数量、型号、生产厂家、安装位置，应与工程合同、设计文件、设备清单相符。设备清单变更后应有更改审核单。
监控中心设备的安装质量，应符合GB50348-2004第6.3.5条第9款的规定。 

4.8　 监控中心

监控中心应满足以下规定：
bi) 监控中心内的温度应在16℃～30℃，湿度应在30%～75%；

bj) 监控中心的平均照度≥200Lx；控制室的照度均匀度≥0.7；
bk)  本条仅适用于电视监控系统的检验；
bl) 室内设备的排列，应方便维护及操作；
bm) 控制台正面与墙的净距离不应小于1.2m；侧面离墙或其他设备的净距离，在主要通道不应小于1.5m，在次要通道不应小于0.8m；
bn) 机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m；

bo) 监控中心室内地面应防静电、光滑、平整、不起尘。
4.9　 电源

4.9.1　 主、备电源转换
主、备电源转换应满足以下规定：
bp) 对有备用电源的系统，当主电源断电时，应能自动转换为备用电源供电。主电源恢复时，应能自动转换为主电源供电。在电源转换过程中，系统应能正常工作；
bq) 对于双路供电的系统，主备电源应能自动切换；
br) 对于配置UPS电源装置的供电系统，主备电源应能自动切换。
4.9.2　 电源电压适应范围
当主电源电压在额定值的85%～110%范围内变化时，不调整系统（或设备），应仍能正常工作。
4.9.3　 备用电源
备用电源应满足以下规定：
bs) 入侵报警系统备用电源的容量，应能满足系统在设防状态下，满负荷连续工作时间的设计要求；
bt) 防盗报警控制器的备用电源应有欠压指示，欠压指示值应符合设计要求；
bu) 出入口控制系统的备用电源应能保证系统在正常工作状态下，满负荷连续工作时间的设计要求。
4.10　 安全

4.10.1　 绝缘电阻

控制设备的电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻不应小于20MΩ。

4.10.2　 抗电强度

控制设备的电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承受1.5kV、50Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。

4.10.3　 泄漏电流

控制设备泄漏电流应小于5 mA。
4.10.4　 防过热

控制设备在正常工作条件下应能安全工作，操作人员接触到可触及件时不应有烫伤的危险，其温度不应超过GB 16796—2009中5.6.2.1的规定值。

4.11　 电磁兼容性

系统所使用的设备应能承受如下电磁干扰而正常工作：

bv) 在GB/T17626.2-2006中，严酷等级3的静电放电干扰；

bw) 在GB/T17626.3-2006中，严酷等级3的射频电磁场辐射干扰；

bx) 在GB/T17626.4-2008中，严酷等级3的电快速瞬变脉冲群干扰；

by) 在GB/T17626.5-2008中，严酷等级：交流电源线不超过3级；直流、信号、控制及其他输入线不超过2级的浪涌（冲击）干扰；

bz) 在GB/T17626.11-2008中，严酷等级：40%UT10个周期的电压暂降；0%UT250个周期的短暂中断干扰。
试验中，系统工作正常，允许图像有微弱干扰，但不影响观察。

4.12　 防雷与接地

4.12.1　 防雷

系统应设置电源避雷装置。

4.12.2　 接地

接地应符合以下规定：

ca) 安全防范系统的接地母线应采用铜质线，接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω；

cb) 建造在野外的安全防范系统，其接地电阻不得大于10Ω；在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω· m时，其接地电阻不得大于20Ω。

4.13　 标志

4.13.1　 系统设备的标牌

系统设备应有标牌，标牌的内容至少应包括：设备名称、生产厂家、生产日期或批次、供电额定值等。
4.13.2　 端子和引线
系统各联机端子和引线应以颜色、规格、标示、编号等方法加以标记，以便安装时查找和长期维护。
4.13.3　 标志
标记、标牌必须耐久和易读。标牌不应该容易取下且不卷曲。
5　 试验方法

5.1　 工程实施

根据设计文件和施工图进行现场查验，并查阅调试报告，来检验是否符合要求。
5.2　 入侵报警系统

5.2.1　 入侵报警功能
人为触发入侵探测器，控制设备应在允许的响应时间内立即发出声、光报警。
5.2.2　 入侵探测器灵敏度及探测范围
5.2.2.1　 探测器灵敏度
5.2.2.1.1　 被动红外、微波、超声及双鉴探测器
采用步行测试方法进行现场测试，作为参考目标的双臂交叉在胸前，在设计探测范围边界上分别为0.3，1，3m/s的三种速度移动，在3m或最大探测距离30%以内（二者取其小值），沿着入侵的方向移动，探测器应产生报警状态。本试验应在设计最大探测范围内至少选3点进行。
5.2.2.1.2　 主动红外

用一直径200mm圆柱形物体，其长度应能充分遮断光束，以大于10m/s的速度垂直于射束轴线方向通过射束，探测器不应产生报警，当物体以小于5 m/s的速度通过射束时，探测器立即产生报警状态。
本试验应在设计最大探测范围内至少选3点进行。

5.2.2.1.3　 磁开关探测器
逐渐打开装有磁开关入侵探测器的门、窗，开启门隙最大为60mm，磁开关入侵探测器应产生报警状态。本试验应以不同速度进行，至少重复3次。
5.2.2.2　 探测范围

探测范围试验应在设计要求中所防护的最大范围边界上进行，以验证有效防护范围。
5.2.3　 紧急报警功能
在任何状态下触动紧急报警装置，在控制设备上应显示出报警发生地址，并发出声光报警。报警信息应能保持到手动复位，报警信息应无丢失。检查紧急报警有无防误触发措施，被触发后是否自锁。
5.2.4　 多路同时报警功能
在设防状态下，同时触发2路以上入侵探测器，检查报警信号是否根据报警优先等级依次记录，主控设备应有声、光报警；在撤防状态，同时触发2路以上紧急报警开关，主控设备应立即发出声、光报警。

5.2.5　 报警后的恢复功能
按系统操作说明操作使相关报警防区恢复受警，人为触发相应的入侵探测器，控制设备发出声、光报警，探测器的入侵探测与报警功能应正常。在撤防状态下，人为触发相应的入侵探测器，应不发出报警。

5.2.6　 入侵探测器防拆报警功能
在任何撤/设防状态下，打开探测器外壳或触发探测器防拆触点，在控制设备上应显示出探测器地址，并发出声、光报警，报警状态应能保持到手动复位。

5.2.7　 防盗报警控制器防拆报警功能
在任何撤/设防状态下，打开控制器外壳或触发探测器防拆触点，控制设备应发出声、光报警，报警状态应能保持到手动复位。
5.2.8　 信号线防破坏报警功能
使防盗报警控制器信号线断路、短路，主控设备应有声，光报警，报警状态应能保持到手动复位。
5.2.9　 电源线防破坏功能
使防盗报警控制器电源线断路，主控设备应有声，光报警，报警状态应能保持到手动复位。
5.2.10　 防盗报警控制器主备电源故障报警功能
切断防盗报警控制器主电源，备用电源应自动工作，同时应显示主电源故障信息；使备用电源断开或工作至欠压时，应显示备用电源故障或欠压信息，报警信息应能保持到手动复位。
5.2.11　 公共网络传输防破坏功能

以下列操作计时开始至监控中心或手机客户端发出故障报警结束计时，秒表记录时间应满足要求。

cc) 在有线公共网络传输系统中，切断传输线路开始计时；

cd) 在无线网络传输系统中，将信号干扰器放置在干扰信号能覆盖报警主机的范围内，开启信号干扰器电源开关，开始计时。
5.2.12　 显示信息
开机运行后关机，再开机,然后检查主机是否符合要求。

在液晶键盘上或者在管理软件上查询报警系统的各种信息，包括开、关机或登录、注销、布撤防、报警、旁路、故障、交接班记录、警情处理等信息。 

5.2.13　 记录内容
进行各类报警试验后,在主机上,检查记录内容是否符合要求。
5.2.14　 管理功能
按照要求检查各项功能是否符合要求。
5.2.15　 自检功能
按系统操作说明操作，复核系统具有的自检或巡检功能，模拟系统中入侵探测器或报警控制设备发生故障、被破坏，查看系统声光报警，报警信息应能保持到手动复位。
5.2.16　 设防/撤防、旁路功能
按系统操作说明操作，检查是否符合要求。
5.2.17　 报警响应时间
在布防状态下，使用分辨率为0.01s秒表计时。触发探测器报警开始计时，到报警主机发出声光报警结束计时，秒表记录时间为所测系统响应时间。
5.2.18　 报警复核功能

a) 用声级计测量并记录装有声音复核装置的区域的环境背景噪声，应不大于45dBA；在设计防护警戒范围内，人为模拟现场人的说话、走动、橇、凿等声音，报警系统应在发出声、光报警的同时，联动开启声音复核系统。监控室应能清晰分辨以上声音。录音设备应能同时录制现场声音，回放效果清晰。
b)从触发探测器报警开始，4秒内视频监控系统应把相联动的图像切换到监视器上。
5.2.19　 报警声压
用声级计在距离音响发声器件1m的正前方测量。
5.2.20　 周界

模拟入侵行为，检查电子地图或模拟地形图显示报警的具体位置与实际位置是否相符，并检查是否发出声、光报警。实地检查警戒线是否连续无间断。

5.2.21　 独立防区
ce) 触发同一单元空间内的所有探测器，报警系统显示的报警地址不应相同。

cf) 测量周界的每一个独立防区长度应不大于200m。
cg) 触发同一单元空间内的所有紧急报警装置，报警系统显示的相同报警地址的数量不应大于4。

5.3　 出入口控制系统

5.3.1　 出入目标识读装置功能
按系统使用说明对识读装置的各种操作和接受管理／控制部分的指令进行检查,来检验是否符合要求。
5.3.2　 信息处理／控制设备功能
按系统使用说明书进行各项要求操作，然后检查主机存储记录，来检验是否符合要求。
5.3.3　 执行机构功能
按系统使用说明书进行各项要求操作，来检验是否符合要求。
5.3.4　 报警功能
人为模拟故障现象和强行拆除和/或打开识读现场装置，检验系统是否报警，并发出声/光报警信号。 
5.3.5　 访客（可视）对讲电控防盗门系统功能检验
按系统使用说明书进行各项要求操作，来检验是否符合要求。
5.4　 电子巡查系统
5.4.1　 巡查功能
沿巡更路径进行实地操作，来检验是否符合要求。

5.4.2　 管理功能

按使用说明对系统进行管理密码检查，并检查相应记录，来检验是否符合要求。
5.5　 停车库（场）管理系统

5.5.1　 识别功能

进行实车试验,选取多种试验车辆多次通过出入口，通过实际通过车辆与记录数据的比对，来检验是否符合要求。
5.5.2　 控制功能

进行实车试验，检查出入挡车器的运行，来检验是否符合要求。
5.5.3　 报警功能

人为模拟故障现象，检验系统是否报警，来检验是否符合要求。
5.5.4　 出票验票功能

按系统操作说明书进行操作，来检验是否符合要求。
5.5.5　 管理功能

按系统操作说明书进行操作，检查主机的管理内容，来检验是否符合要求。

5.5.6　 显示功能

按系统操作说明书进行操作，检查系统显示内容，来检验是否符合要求。

5.6　 视频安防监控系统
5.6.1　 系统图像分辨率

5.6.1.1　 模拟复合视频信号

ch) 用照度计测量并记录被测物体照度，应满足摄像机标准照度要求。

ci) 调试测试卡与摄像机距离，使其消隐的界限与测试卡的边界一致。

cj) 摄像机摄取综合测试卡（可根据摄像机种类不同选择4 : 3 或16 : 9 的测试卡），用目测法观察监视器上能分辨的最大水平电视线数和灰度等级，读数并记录，判断结果是否符合4.6.1.1的要求。
5.6.1.2　 数字视频信号

摄像机摄取综合测试卡（可根据摄像机种类不同选择4 : 3 或16 : 9 的测试卡），用目测法观察监视器上能分辨的最大水平电视线数和灰度等级，判断结果是否符合4.6.1.2的要求。

5.6.2　 系统图像质量

ck) 模拟图像质量按GB 50198-2011第5.4.2进行评价，判断结果是否符合4.6.2的要求。

cl) 数字图像质量按GB 50198-2011第5.4.4进行评价，判断结果是否符合4.6.2的要求。
5.6.3　 系统控制功能
5.6.3.1　 编程功能
在监控中心控制台，按系统操作说明对系统的画面定格、画面手动切换、编程自动切换、报警自动转换等功能进行实际操作验证，并反复多次，检验其是否准确、可靠、操作自如，相关视频输入信号是否在指定的监视器上进行固定或时序显示、各功能是否正确实现，来检验是否符合要求。
5.6.3.2　 遥控功能
对前端摄像机、云台、镜头、防护罩等前端设备的各种功能进行遥控，检查控制效果。并对前端设备的焦距范围、光圈大小、云台转速等性能进行检测，来检验是否符合要求。

5.6.4　 监视功能
通过查看监视器显示的图像，检查各路摄像机的视场，对相关标准与设计要求中必须监视的重要部位，是否实时监视、无盲区，来检验是否符合要求。

5.6.5　 显示功能
按系统操作说明模拟手动、自动切换，将需检测的图像（如：画面定格、切换显示、多路报警显示、视频警戒区）传输至需检测的显示设备上，采用主观评价方法对单画面或多画面进行评价，检查系统监视或回放的图像是否清晰、稳定，显示方式是否满足设计要求。检查显示画面上是否有图像编号／地址、时间、日期等，所有显示时间是否一致；文字显示是否采用简体中文，字符显示是否准确无误，无抖动。
图像显示质量：

cm) 主观评价应在摄像机标准照度（或摄像机最低照度的10倍）下进行。

cn) 观看距离应为荧光屏高度的6倍,室内照度应满足监控室设计要求。

co) 用目测法对随机抽取系统显示图像进行主观检验，按以下评分标准分5级制给出评价。 主观测试应由5人以上参加，且不能是建设方或承建方人员。检验方的观看员应不少于2名。在评价前由检测方的观看员向其它观看员讲解5级制的评价方法，但不能对被评图像发表引导性意见。统计所有观看员的评价结果，与平均分数相差2分以上的为无效评价，去掉无效评价，求出算术平均数，作为最终的评价结果。

cp) 图像质量5级评分标准

    图像质量等级             图像质量损伤的主观评价

         5                   图像上不觉察有损伤或干扰存在

         4                   图像上稍有可觉察的损伤或干扰,但不令人讨厌

         3                   图像上有明显损伤或干扰,令人感到讨厌

         2                   图像上损伤或干扰较严重,令人感到相当讨厌
         1                   图像上损伤或干扰极严重,不能观看

    通过以上检验是否符合要求。

5.6.6　 记录功能
按系统操作说明对系统的手动录像、定时录像、报警录像、联动录像等进行实际操作验证，逐项检查录像设备对前端各摄像机摄取图像以及前端音频的记录功能，录像的启止时间，并断电再恢复供电，检查系统是否自动进入正常工作状态。 

5.6.7　 系统时间

5.6.7.1　 有时钟源系统

cq) 建有时钟源的系统，应检查时钟源服务是否正常开启，与服务对象之间通讯是否正常；

cr) 按抽检比例对需要时间同步的设备进行抽检，如摄像机、平台服务器、客户端、存储设备等，检查相应的时钟同步服务是否开启，是否设置到对应的时钟源地址；

cs) 更改需要时间同步设备的本地时间，观察在定期同步时间到期时，本地时间是否能够自动变化为时钟源时间。

5.6.7.2　 无时钟源有时间服务系统

ct) 检查提供时间服务的设备工作是否正常，时间服务是否正常开启，与服务对象之间通讯是否正常；

cu) 按抽检比例对需要时间同步的设备进行抽检，如摄像机、平台服务器、客户端、存储设备等，检查相应的时钟同步服务是否开启，是否设置到提供时间服务的设备；

cv) 更改需要时间同步设备的本地时间，观察在定期同步时间到期时，本地时间是否能够自动变化为时钟服务设备时间。

5.6.7.3　  无时间服务无时钟源系统

cw)   检查各部分时间设置是否在统一时区；

cx)   检查各部分显示时间是否一致（精确到分钟或以用户要求为准）。

5.6.8　 回放功能
cy) 检查回放图像画面是否有日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码，应清晰、准确。

cz) 当记录图像为报警联动所记录图像时，检查回放图像是否保证报警现场摄像机的覆盖范围，使回放图像能再现报警现场。

da) 检查回放图像与监视图像比较是否无明显劣化，移动目标图像的回放效果是否达到设计和使用要求。
通过以上检查，来检验是否符合要求。

5.6.9　 报警联动功能
模拟其他系统向视频安防监控系统发出联动信号，检查视频安防监控系统是否按照预定模式正确工作，来检验是否符合要求。

5.6.10　 图像丢失报警功能
在前端模拟切断视频输入信号，检查监控中心是否发出报警响应，来检验是否符合要求。

5.6.11　 视频监控联网系统信息传输、交换、控制
用标准软件对系统进行现场测试，来检验是否符合要求。

5.7　 设备安装
5.7.1　 前端设备配置及安装质量
对现场目测、查阅施工资料和主观评价，来检验是否符合要求。

5.7.2　 监控中心设备安装质量
对现场目测、查阅施工资料和主观评价，来检验是否符合要求。

5.8　 监控中心

对现场目测和主观评价，检查监控中心设备布局、监控中心的面积、环境是否符合要求。

5.9　 电源

5.9.1　 主、备电源转换
db) 人为切断主电源，检查是否自动转换为备用电源供电。主电源恢复时，是否自动转换为主电源供电。在电源转换过程中，检查系统是否正常工作。
dc) 对于双路供电的系统，人为轮流切断每路电源。检查主备电源是否自动切换。
dd) 对于配置UPS电源装置的供电系统，人为切断和恢复供电系统，检查主备电源是否自动切换。
通过以上检查，来检验是否符合要求。

5.9.2　 电源电压适应范围
在系统总电源输入端串入调压变压器，将电源电压由 220V分别调整为187V和242V，每次试验时间不少于 15min。检验是否符合要求。

5.9.3　 备用电源
使系统由备用电源供电，将电流表串接在其输出端，测量各工作状态的功耗值，估算出备用电源的使用时间；将供电电压调至系统欠压状态时，检查是否有欠压指示。检验其是否符合要求。

5.10　 安全

5.10.1　 绝缘电阻

在电源插头不插入电源、电源开关接通的情况下，在电源插头或电源引入端与外壳或外壳裸露金属部件之间，施加500 V直流电压稳定5 s后，立即测量绝缘电阻。如外壳无导电性，则在设备的外壳包一层金属导体，测量金属导体与电源引入端间的绝缘电阻。
5.10.2　 抗电强度

在电源插头不插入电源、电源开关接通的情况下，在电源插头或电源引入端与外壳或外壳裸露金属部件之间以200 V/min的速率逐渐施加试验电压，测试设备的最大输出电流不小于5 mA，在规定值上保持1 min，不应出现飞弧和击穿现象，然后平稳地下降到零。如外壳无导电性，则在设备的外壳包一层金属导体，在金属导体与电源引入端见施加试验电压应符合上述要求。

5.10.3　 泄漏电流

受试设备应置于绝缘平面，用泄漏电流测试仪测量主控设备的泄漏电流值是否符合要求。

5.10.4　 防过热

在正常工作条件下，工作4 h后用点温计或任何合适的方法测量表面温度是否符合要求。
5.11　 电磁兼容性

检查有效的产品检测报告,来检验是否符合要求。

5.12　 防雷与接地

5.12.1　 防雷

对信号防雷、电源防雷设备安装进行检查，来检验是否符合要求。

5.12.2　 接地
使用接地电阻测量仪进行测量，来检验是否符合要求。
5.13　 标志

5.13.1　 统设备的标牌

对现场目测、查阅资料，来检验是否符合要求。
5.13.2　 端子和引线
对现场目测，来检验是否符合要求。

5.13.3　 标志
对现场感官检查，来检验是否符合要求。
6　 检验规则

6.1　 检验项目

安全技术防范工程检验是对工程质量的全面检验,包括本标准所包含的所有项目。
检验过程应遵从先产品，后系统；先子系统，后集成系统的顺序。
要求定性检验的项目，检验结果应明确，是与否的结论无二义性。
要求定量检验的项目，检验结果应用数字表示，多次测量结果的数字处理按数字修约的规定进行
6.2　 抽样

监控室主要控制设备及各系统的主控设备为全检。
相关管理规定中明确的重要部位为全检。
与安全性能有关的系统或设备为全检。
对系统其它各种设备采用简单随机抽样法抽样，入侵探测系统前端探测设备抽检20%～30%，电视监控系统前端设备抽检20%～30%，出入口控制系统抽检20%～30%，其它系统抽检10%～15%，但最低应不少于3台，总数少于3台时应全部检测 。
对定量检测的项目，在同一条件下每点必须进行3次以上读数。
6.3　 判定规则

检验项目中有任意一个安全性不合格，即判定该工程不合格。
其余检验项目有不合格者，应进行整改和修复，整改和修复后应进行复检。复检时应加倍抽样。复检仍不合格，则判定该工程不合格。

